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Coolwex Exclusive Wärmepumpen werden 
ausgezeichnet durch:

• �modernste Technologie mit dem System Zubadan,

• �hohe Wirtschaftlichkeit,

• �umweltfreundliche Energiequelle,

• eine lange Lebensdauer,

• �optimale Lösung der Heizung und Kühlung sowie

• �vollendetes Design.
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warum ist die wärmepumpe die beste wahl für die 
heizung und kühlung ?

Energiesysteme mit Wärmepumpen, die die Technologie von regenerativen Quellen nutzen, repräsentieren 
eine Investition für die Zukunft. Ihre ökologische Dimension basiert auf gegenseitiger Energienutzung, 
mit der Verwendung von Wärmepumpen ersparen Sie der Umwelt die Belastung von schädlichen 
Stoffen. Die Luft-Wasser Wärmepumpen gewinnen bis 3⁄4 der nötigen Energie kostenlos aus der 
Umwelt − Luft. Mit der Verwendung der Wärmepumpen des Systems Luft-Wasser können Sie Ihre 
Investitionskosten wesentlich verringern. Sie ersparen sich die Kosten für Errichtung des Heizraums, was 
einen unvermeidlichen Teil der Investition bei Heizungen mit anderen Heizmaterialien bedeutet. Sie haben 
aber auch keine Kosten für die Instandhaltung des Heizraumes, Heizkessels, Lagerraumes sowie für den Bau 
und Instandhaltung des Schornsteins.  

nutzen sie die innovative technologie von mitsubishi1
Coolwex Exclusive Wärmepumpe ist auf Verwendung von Coolwex Mitsubishi, die eine Neuheit in der 
Entwicklung von wirksamen Heizsystemen auf dem Weltmarkt repräsentiert, begründet. Die Kombination 
von zwei Systemen der Außeneinheit (Zubadan, Power inverter - die vom Unternehmen Mitsubishi Electric 
entwickelt wurden) und zwei Ausführungen von Coolwex Inneneinheiten (Exclusive Duo, Exclusive Mono), 
repräsentieren ein sicheres und vollkommen anpassbares Heiz- und Kühlsystem. Ein ideal geeignetes 
System bei Neubauten wie als auch bei Renovierungen.

Hauptvorteile der Verwendung von Mitsubishi Außeneinheiten:

•  �Gewährleistung von 100 % der Nennleistung auch bei Außentemperatur −15 ºC, ohne Einsatz eines 
Elektro-heizstabes,

•  �Erhaltung der Temperatur von 60 ºC im Heizsystem bei Außentemperatur bis −3 ºC und 55 ºC bei 
Außentemperatur bis −15 ºC,*

•  �Anpassbare Wärmeleistung (Inverter) ermöglicht eine höhere Heizleistung,

•  �Sehr leiser Betrieb,

•  �Niedrige Kosten bei Anschaffung und Installation,

•  Sehr kurzer Abtauzyklus,

•  �Patentierter ZUBADAN Kältekreislauf mit HIC Flash Injection Zwischeneinspritzung, die auch die 
Tätigkeit bei Außentemperaturen von −25 ºC ermöglicht,*

• � Ständige Funktion des Zubadan Systems über das ganze Jahr - das keine zusätzliche Heizung braucht und

•  �Ein bis 75 m großer Abstand zwischen der Außen- und Inneneinheit ist möglich (maximaler vertikaler 
Abstand beträgt 35 m).

*Das Model PUHZ-HRP125 verliert ca. 1 kW bei −7 ºC.

ständiger betrieb der wärmepumpe durch das 
ganze jahr nur mit dem zubadan system 1

Die Serie Zubadan, mit einem einmaligen System “Flash Injection” hält die Nominalheizleistung auch bei 
niedrigen Temperaturen, was die Verwendung der Wärmepumpe als einzige Heizquelle ermöglicht. Eine 
spezielle Technologie der Außeneinheit „Flash Injection“ ermöglicht:

•  �Hohe Heizleistung, die eine 100-prozentige Nennleistung bis −15 ºC Außentemperatur ermöglicht,

•  �Effiziente Verminderung der Abtauzeit, was schnelleres Erreichen der gewünschten Temperatur 
ermöglicht und

•  Kurzer Abtauzyklus dank der neuen Funktionskontrolle.
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DER VERGLEICH DER ABHÄNGIGKEIT DER WÄRMEKAPAZITÄT VON DER AUSSENLUFTTEMPERATUR 
ZWISCHEN DER KLASSISCHEN WÄRMEPUMPE UND DEM SYSTEM ZUBADAN

1 Mitsubishi Zubadan, Power inverter sind Marken von Mitsubishi Electric Corporation.



intelligentes regeln, spitzenform und 
anpassbarkeit 

Die Coolwex Inneneinheiten beweisen sich durch ihre elegante Form, die noch so 
anspruchsvolle Benutzer zufriendenstellen werden, gleichzeitig ermöglichen sie abgestimmte 
und einfache Installation in jedem Raum. Die intelligente Regelung ermöglicht das Heizen von 
Wohnräumen und des Warmwassers mit verbundener Leistungsregulierung der Außeneinheit, 
Raumkühlung, Solarsystemführung und Prioritätsheizung von Warmwasser. In der Einheit ist 
ein Speicher für Warmwasser aus Edelstahl mit zwei Wärmetauscher eingebaut.

Das System der Inneneinheiten ermöglicht zwei Lösungen:

•  �Integrierter Warmwasserspeicher mit einem Volumen von 270 Liter, was eine zusätzliche 
Kosteneinsparung für Platzbedarf und Montageaufwand bewirkt (Exclusive DUO) oder

•  �Selbstständige Inneneinheit ohne Warmwasserspeicher für Warmwasser, die die Verwendung 
von vertikalen externen Warmwasserspeicher ermöglicht (Exclusive MONO).

 
INNENEINHEITEN Maßeinheit Coolwex Exclusive Mono Coolwex Exclusive Duo

Max. Ausgangswassertemperatur °C 60 60

Max. erlaubter Druck bar 2,5 2,5

Umlaufpumpe Typ Wilo Star RS25/6 Wilo Star RS25/6

Heizumschaltung − Warmwasser Typ 2x Umschalt 2x Umschalt

Umschaltwärmeaustauscher Typ SWEP SWEP

Regelung Typ CAREL CAREL

Anzeigeeinheit CAREL CAREL

Dimensionen der Gasanschlüsse Zoll 3/8 + 5/8 3/8 + 5/8

Dimensionen der Wasseranschlüsse Zoll 1 1

Abmessungen der Einheit (BxHxL) mm 600/920/350 600/2010/670

Volumen des integrierten Warmwasserspeicher L - 270

Fläche des Wärmeaustauschers 1 m2 - 3

Fläche des Wärmeaustauschers 2 m2 - 1,5

Gewicht kg 60 135

Stromversorgung V/Hz 230/50 // 400/50 230/50 // 400/50

Versorgungsleitung mm2 3x4 // 5x2,5 3x4 // 5x2,5

Elektrische Absicherung A 25 (Abhängig von der Außeneinheit) 25 (Abhängig von der Außeneinheit)

Putzstück In die Einrichtung eingebaut beigelegt

AUßENEINHEITEN ZUBADAN 1

Model PUHZ-HRP71 VHA2 PUHZ-HRP100VHA2
PUHZ-HRP100YHA2

PUHZ-HRP125 YHA2 PUHZ-HRP 200 YKA

Heizleistung (min − max) kW 8 (4,5 -10,2) 11,2 (4,5-14,9) 14 (5.0-16.0) 23 (6,0-26,0)
Kühlleistung (min − max) kW 7,1 (4,9 - 8,1) 10,0 (4,9-11,4) 12 (5,5-14,0) 20 (9,0-23,0)
Energieverbrauch kW 1,82-3,33 2,68-4,55 3,32-5,93 6,31-13,86

COP − Heizzahl (bei A2/A7/W35) 3,57 / 4,59 3,54 / 4,28 2,7 / 4,22 2,37 / 3,65 

Zugesicherter Funktionsbereich (Temperatur) °C -25 ~ 35 -25 ~ 35 -25 ~35 -25 ~ 35

Wassertemperatur (maximal) °C 60 60 60 60

Lärmpegel dB(A) 52 52 52 59

Abmessungen (HxBxT) mm 1350x950x330 1350x950x330 1350x950x330 1350x950x330

Phasen/Nennspannung/Frequenz f/Hz/V 1/50/230 1/5/230 // 3/50/400 3/50/400 3/50/400

Betriebsstrom (nominal) A 8,2 11,7 // 4,0 5,3 13,7

AUßENEINHEITEN POWER INVERTER 1

Model PUHZ-RP 60VHA4 PUHZ-RP 71VHA4 PUHZ-RP 100VHA4
PUHZ-RP 100YHA4

PUHZ-RP 125VHA4
PUHZ-RP 125YHA4

PUHZ-RP 140VHA4
PUHZ-RP 140YHA4

Heizleistung (min − max) kW 7 (2,8-8,2) 8 (3,5-10,2) 11,2 (4,5-14,0) 14 (5,5-16,0) 16 (5,0-18,0)
Kühlleistung (min − max) kW 6 (2,7-6,7) 7,1 (3,3-8,1) 10 (4,9-11,4) 12,5 (5,5-14,0) 14 (6,2-15,3)
Energieverbrauch kW 1,46-3,01 1,91-3,49 2,67-4,71 3,39-5,50 4,13-6,11

COP − Heizzahl (bei A2/A7/W35) 2,94 / 4,29 2,92 / 4,21 2,9 / 4,21 2,7 / 4,15 2,69 / 3,90 

Zugesicherter Funktionsbereich (Temperatur) °C -20 ~ 35 -20 ~ 35 -20 ~35 -20 ~ 35 -20 ~ 35

Wassertemperatur (maximal) °C 55 55 55 55 55

Lärmpegel dB(A) 48 48 51 52 52

Abmessungen (HxBxT) mm 943x950x330 943x950x330 1338x1050x330 1338x1050x330 1338x1050x330

Phasen/Nennspannung/Frequenz f/Hz/V 1/50/230 1/50/230 // 3/50/400 1/50/230 // 3/50/400 1/50/230 // 3/50/400 1/50/230 // 3/50/400

Betriebsstrom (nominal) A 7,2 11,8 // 4,1 11,8 // 4,1 15,0 // 5,2 18,2 // 6,2

1 Mitsubishi Zubadan, Power inverter sind Marken von Mitsubishi Electric Corporation.
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